sUBARU XV ([Eesexend])

TECHNICKA DATA MR2022

- -
POLOZKA

Typ
Vrtdni x Zdvih mm
Zdvihovy objem cem
Kompresni pomér
Palivova soustava
Palivo
Objem palivové nadrze
Maximdlnf vykon (DIN) kW (PS) / ot
Maximalni tocivy moment (DIN) Nm/ot
Maximalni rychlost km/h
Zrychleni (0-100 km/h) sec.
Spotreba paliva dle L
WLTP / Emise CO, Stredni 1/100 km / g/km
dle WLTP Vysoké 1/100 km / g/km
Faze rychlosti pfi AR o

Kombinovana 1/100 km / g/km
Hiuk stojiciho vozidla dB/ot
Hluk za jizdy dB
Akumulator V/Ah
Alternator V/A
Elektromotor
Maximélni vykon kW (PS)
Maximalni tocivy moment Nm
Trakéni baterie
Maximalni vykon baterie kw
Napéti v
Jmenovitd kapacita Ah

\Vlyména motorového oleje
Servisni prohlidka

ACTIVE

MOTOR

TECHNICKE PARAMETRY

Synchronni stfidavy motor s permanentnim magnetem

SERVISNi PROHLIDKY

kazdych 12 mésici nebo 15 000 km, podle toho co nastane dfive
kazdych 24 mésicl nebo 30 000 km, podle toho co nastane dfive

2665

SYMMETRICAL AWD (ALL-WHEEL DRIVE)

COMFORT

TYP: G5, VARIANTA: GXE, VERZE: CJL

2,01-L EYESIGHT, LINEARTRONIC

84,0 x 90,0
1995
12,5:1

Sekvencni piimé vicebodové vstrikovani paliva
Bezolovnaty benzin BA95, min 95 oktan(i

48

110 (150)/5600-6000
194/4000
193
10,7

8,6/197

7,5/170
6,6 /149

9,1/206

7,9/180
72,6/3750
67

12/48 pro prisluSenstvi, 12/45 pro restart motoru
Integrovany startér generator 12/165

12,3 (16,7)

66
Lithium-iontova baterie
13,5
118,4
4,8

4

SUBARU

Confidence in Motion

EXECUTIVE+

Horizontané uloZeny, 4 valcovy, benzinovy motor typu Boxer, DOHC 16-ventild, variabilni ¢asovani vSech ventilli, FB20
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SYMMETRICAL AWD (ALL-WHEEL DRIVE)

ACTIVE COMFORT EXECUTIVE+
POLOZKA
TYP: G5, VARIANTA: GXE, VERZE: CJL
2,01-L EYESIGHT, LINEARTRONIC
PREVODOVE USTROJI

Symmetrical AWD Active Torque Split AWD system — systém variabilniho rozdéleni to¢ivého momentu
Prevodovka typ CVT

D rezim 3,601-0,513

1. prevodovy stupen 3,553

2. prevodovy stupen 1,892

3. prevodovy stuperi 1,474
Prevodovy pomér 4. prevodovy stupert 1,228

5. prevodovy stupert 1,024

6. prevodovy stupen 0,852

7. prevodovy stupert 0,682

Zpatecka 3,689
Stély prevod 3,700
Spojka Kapalinovy méni¢

ROZMERY & HMOTNOSTI

Celkova délka mm 4485
Celkovd §itka mm 1800
Celkova vyska mm 1595
Rozvor mm 2665

Predni napr. mm 1550
Rozchod

Zadni ndpr. mm 1555
Minimalni svétla vyska mm 220

iy - Vpredu ° 18

Najezdovy thel

Vzadu ° 28,6
Prechodovy Uhel ° 21,5
Provozni hmotnost = (pohotovostni hmotnost +75kg fidic) kg 1628 1631-1651
Maximalnf celkova hmotnost kg 2070
UZite¢na hmotnost kg 443 439-419
Maximalni zatizeni stfechy kg 80
Maximélni zatizeni ~ Vpredu kg 1145
napravy Vzadu kg 1120
Maximaini hmotnost ~ Nebrzdény kg 650
privésu Brzdény kg 1270
Maximalni svislé zatizeni tazného zafizeni kg 80

KABINA
PoCet mist 0sob 5
Objem zavazadlového I 340 (od podlahy k horni hrané zadnich opéradel)
prostoru PFi sklop. Sedadlech I 1193 /11732
Délka zavazadiového mm 810
prostoru Pfi sklop. Sedadlech mm 1830
s:;ksi;ri"azad'o"éh" Min. / Max. mm 1090 /1220
Vly$ka zavazadlového prostoru mm 710
KAROSERIE

Rizenf Hrebenové s elektrickym posilovacem
Zavédeni (nezavislé Predni naprava Vzpéra McPherson, vinuté pruziny
zaveseni kol) Zadni ndprava Double wishbone typ, vinuté pruziny, mechanické vyrovnavani svétlé vysky
Polomér otaceni m 54

Predni néprava Kotougové s vnitfnim chlazenim

Zadni ndprava Kotougové s vnitfnim chlazenim

Diagondlné rozdélené dvouokruhové brzdy s podtlakovym posilovacem a elektronickou regulaci brzdného tlaku, systém EBD
Brzdy 4-Kandlové ABS, Systém jizdni stability vozu VDC
Brzdovy asistent BA — systém pro zvy$eni brzdného Géinku
Elektronicka parkovaci brzda s funkci Auto Vehicle Hold — systém pro stani bez stisknutého pedalu brzdy
Rezim X-Mode + HDC systém pro sjizdéni svahi
Pneumatiky, Réfky 225/55R18 98V, 18 x 7"J ET +55

1) Spotfeba a emise CO,: Euro 6D-ISC-FCM, smérice EC 715/2007-2018/1832AP
2) Modely se stfeSnim oknem
*Modely bez stfesnich lizin, nebo modely s plochymi stfeSnimi lizinami, maximdini vy$ka 1595 mm



